
Technický list

Nemrznoucí kapalina STABILfrost

STABILfrost je kapalina na bázi monoethylenglykolu, která se používá do primárních okruhů a topných systémů tepelných 

čerpadel jako teplonosný přípravek, který současně tyto systémy chrání proti korozi. Ethylenglykol doporučuje jako náplň 

primárních rozvodů většina výrobců tepelných čerpadel ve svých projekčních materiálech.

Koncentrát je modré barvy bez výrazného zápachu. Směs je šetrná k pryžím a prvkům z NBR. Ředí se v poměru 1 díl 

STABILfrostu a 2,2 díly vody.

Kód Balení STABILfrost ks na paletě

01.2025 Barel 25 L 15 ks

01.2060 Barel 60 L 6 ks

01.2200 Barel 200 L 2 ks

200 l

60 l

25 l

U všech dodávek je zálohově fakturovaný i obal.

Po zaslání obalů zpět, je záloha na obal  vrácena.

 Záruka na kapaliny je 24 měsíců.

 Kapaliny se dodávají jako koncentrát.

roztok bod tuhnut í  (°C) obsah etylenglykolu (%)
A -10 21

B -20 34

C -30 44

Hustota (kg/m3)

teplota (°C) A B C
-30 - - -

-20 - - 1 080

-10 - 1060 1076

0 1036 1057 1072

10 1033 1053 1068

20 1029 1049 1062

30 1025 1044 1057

Dynamická viskozita,  (mPa.s.):  

teplota (°C) A B C
-30 - - 25.7

-20 - 12.0 18.3

-10 4.5 8.1 12.2

0 3.7 5.7 8.4

10 2.8 4.2 5.9

20 2.1 3.1 4.3

30 1.7 2.4 3.2

Kinemat ická viskozita,  (mm2/s): 

teplota (°C) A B C
-30 - - 25.0

-20 - 11.0 16.0

-10 4.1 7.1 9.4

0 3.2 4.8 6.6

10 2.4 3.3 4.7

20 1.8 2.3 3.2

30 1.4 1.7 2.3

Tepelná kapacita,  (kJ/kg.K)

teplota (°C)              A B C
-30 - - -

-20 - 3.47 3.20

-10 - 3.50 3.24

0 3.82 3.53 3.29

10 3.84 3.57 3.33

20 3.86 3.60 3.37

30 3.88 3.64 3.41

Tepelná vodivost ,  (W/m.K):

teplota (°C)              A B C
-30 - - -

-20 - - 0.370

-10 - 0.410 0.377

0 0.472 0.420 0.384

10 0.484 0.429 0.392

20 0.496 0.438 0.400

30 0.506 0.445 0.408
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